Lidt om dine nye vinduer

Et topvende vindue er et udadgaende vindue, hvor du kan vende rammen 180 grader om en vandret akse. Det ger, at du
kan pudse vinduets yderside indefra uden problemer. Derfor er topvende vinduet isaer egnet til etagebyggeri, hvor der
ikke er adgang til vinduets yderside.

Vinduet er med indbyggede friskluftventil, sa du kan lufte ud uden at abne vinduet. En anden ventilationsmulighed er
topvende vinduets ventilationsstilling. Ved at dreje grebet til vandret stilling og lade lukkemekanismen gribe fat i det
yderste af de to huller i beslaget, som er placeret i bundkarmen, opstar der en luftspalte. Her kan en lille maengde luft
treenge ind, mens rammen er fastholdt.

Med topvende vinduet far du en dbningsbegraenser, der fungerer som bgrnesikring, s& rammen stopper ved 10 cm
abning. Onsker du at abne vinduet yderligere, skal du deaktivere barnesikringen.

Den indvendig pleje
Den indvendige del af vinduer og dgre kraever reelt ingen pleje for at sikre holdbarheden. Men i de fleste rum vil der fra

tid til anden veere behov for at fierne fedt og rag fra karm og ramme. Renggringen foretages med klud og mildt
saebevand. Pudsning af ruden foretages med klud, alm. vinduesrens eller mildt saebevand.

Montering af gardiner ect.

Gardiner ect. monteres sa vidt muligt i lysningen, med en passende lzengde skruer. Hvis dette ikke er muligt, kan der
monteres i overkarmen, men en passende laengde skruer.
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